登録証発行申請書(TT1)
令和　　年　　月　　日
（社）日本ＲＶ・トレーラーハウス協会　御中

トレーラーハウスの登録証の発行を申請いたします。

登録証の申請費用を添えて申し込みいたします。
	申請者名

代表者名
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

	申請者住所
	

	連絡先
	


１、輸入製品の場合、米国規格ANSI119.5以上の製品であること

①米国メーカーのため出荷時に発効される原産地証明書を添付します。
②米国メーカー以外のため出荷時に発効される原産地証明書を添付します。
２、日本国内製造の場合
　　車両幅2.5ｍを超えるものについての構造は以下をクリアーしております。
1 土台、枠組壁工法構造用製材「JAS600甲種枠組み材

特級、1級、二級（MSR製材）」、204　206　208　404　408　

2 床板

3 壁等（体力壁）

4 小屋組等

日本国内製造につき(財)住宅金融普及協会｢規格別構造部資材の使用部位一覧」により同等以上の部資材を使用しております。
シャシー上部と土台(床)及び壁の接合について
1、 ４隅（角柱）部はホールダウン又は羽子板ボルトにより土台及びシャーシを一体に結合させております。
2、 土台は、４０４　８９×８９以上の防腐剤入りの使用をしています。
3、 根太は、２０４　３８×８９以上ピッチ４５５ｍｍ以内としています。
4、 床の構造は、構造用合板(厚)１２ｍｍ以上２重張りをしています。
5、 土台とシャーシの鉄骨との接合は12ｍｍ以上のボルトにより締め付け固定しています。
6、 土台の接合ボルトとボルトの中心最遠距離は1800ｍｍ以内としています。
7、 壁の下枠は、２０４　３８×８９以上を使用しています。
8、 壁のスタッドは、２０４　３８×８９以上を使用しています。
9、 壁の上枠は、２０４　３８×８９を２段重ね以上を使用しています。
10、 各部の接合金具(釘)は２０４　N50　N75　N90以上を使用しています。
製品説明書に偽りはございませんので、登録証の発行をお願い致します。

＊日本RV輸入協会の判断において登録証の発行ができない場合はそれを認めます。
＊輸入製品1-①ANSI119.5のためシャシー上部と土台(床)及び壁の接合証明は不要とします。
製品説明書(TT2)
令和　　年　　月　　日
（社）日本ＲＶ・トレーラーハウス協会　御中

申請者名　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
A登録証の内容

	所有者氏名
	

	所有者住所地
	

	使用者氏名
	

	使用者住所
	


Ｂ住居部に関する内容（記載事項）

	モデル名
	
	用途
	

	製造工法
	
	フレーム
	

	製造国
	
	全長
	

	全長（壁中心間）
	
	全幅（壁中心間）
	

	特別記載事項
	


＊平面図、立面図を添付。

C車体に関する内容（記載事項）

	製造年月日
	
	ヒッチ耐加重
	

	車名（製造メーカー）
	
	車軸数
	

	型式（製造メーカー）
	
	軸距離
	

	車台番号
	
	最遠軸距
	

	車体の形状
	
	軸重
	

	種別
	
	車両重量
	

	車台番号打刻位置
	
	車両総重量
	

	全長
	
	ブレーキ形式
	

	全幅
	
	タイヤ数
	

	全高
	
	タイヤサイズ
	

	ヒッチボール径
	
	タイヤ耐加重
	

	ヒッチ荷重
	
	形　　状
	

	床面積
	
	
	

	特別記載事項
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